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FORSSAN KAUPUNKI

OJALANMAEN, KAIKULAN, KESKUSTAN JA LAMMINRANNAN
KAUPUNGINOSAT

OJALANMAKI | E

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU OJALANMAEN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT
330, 350 JA 470 (osa) SEKA VIRKISTYS-, LIIKENNE-, ERITYIS- JA KATUALUEITA,
KAIKULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEITA, KESKUSTAN KAUPUNGINOSAN
LIIKENNE- JA ERITYISALUEITA JA LAMMINRANNAN KAUPUNGINOSAN
LIIKENNE-, ERITYIS- JA KATUALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE OJALANMAEN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA
339, 340, 343, 345 JA 470 SEKA PUISTO- JA KATUALUEITA JA KAIKULAN
KAUPUNGINOSAN PUISTO- JA KATUALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU OJALANMAEN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIT 339, 340, 343 JA 470 (0sa) SEKA KATUALUEITA JA KAIKULAN
KAUPUNGINOSAN ERITYIS- JA KATUALUEITA.

MITTAKAAVA 1:1000
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Yleismaaraykset:

- Alueet on rakennettava siten, ettd olevia maaston muotoja ja korkeusasemia
muutetaan mahdollisimman vahén.

- Rakennukset on rakennettava julkisivu- ja kattomateriaalien seka kattomuodon
suhteen yhteensovittaen |ahiymparistdn kanssa.

- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattomalla materiaalilla enintdan 15% tontin pinta-alasta.

Asuinpientalojen korttelialue.

- Rakennukset voidaan rakentaa etdammaksi kadunpuoleisesta rakennusrajasta,
mikali tontin tarkoituksenmukainen kaytté sita edellyttaa.

- Rakennusta ei saa rakentaa 2 metria I1dhemmaksi naapuritontin rajaa.

- Rakennettaessa 6 metria I1ahemmaksi naapuritontin rajaa, rajanpuoleiseen
seindan ei saa sijoittaa asuinhuoneiden paaikkunoita.

- Rakennukset on rakennettava julkisivu- ja kattomateriaalin seka kattomuodon
suhteen yhtendista rakennustapaa noudattaen.

- Korttelialueella on varattava yhtenaista leikki- ja oleskelualuetta vahintaan 15 m2
asuntoa kohti.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa yhden enintédan kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja
erillisen enintddn 70 m2 suuruisen piharakennuksen, jonka harjakorkeus saa olla
enintdan 5 metria.

- Rakennusta ei saa rakentaa 2 metria I1dhemmaksi naapuritontin rajaa.

- Rakennettaessa 6 metria I1ahemmaksi naapuritontin rajaa, rajanpuoleiseen
sein&an ei saa sijoittaa asuinhuoneiden paaikkunoita.

- Istutettavalle tontinosalle voidaan sijoittaa erkkereita ja vahaisia katoksia.

- Rakennukset on rakennettava julkisivu- ja kattomateriaalien seka kattomuodon
suhteen yhtendista rakennustapaa noudattaen.

- Asuinrakennuksen harjan on oltava kadun suuntainen.

Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa yhden enintédan kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja
erillisen enintdadn 60 m2 suuruisen piharakennuksen.

- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja korkeus-
asemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Rakennusta ei saa rakentaa 4 metria Iahemmaksi naapuritontin rajaa.

- Rakennukset on rakennettava kattomuodon seka kattojen ja julkisivujen
materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

Erillispientalojen korttelialue.

- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Tontille saa rakentaa yhden enintdan kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja
erillisen yksikerroksisen enintaan 60 m2 suuruisen piharakennuksen.

- Rakennusta ei saa rakentaa 2 metria I1ahemmaksi naapuritontin rajaa eika 4
metrid lahemmaksi rakennettua rakennusta. Rakennettaessa 6 metria
lahemmaksi naapuritontin rajaa, rajanpuoleiseen seindan ei saa sijoittaa
asuinhuoneiden paaikkunoita.

- Rakennukset on rakennettava julkisivu- ja kattomateriaalien sekd kattomuodon
suhteen yhteensovittaen lahiymparistdn kanssa.

- Rakennusten on oltava harjakattoisia ja katon kaltevuuden on oltava

18 - 35 astetta.

- Rakennuksiin ei saa rakentaa kellarikerrosta.

- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattémalla materiaalilla enintdan 15% tontin pinta-alasta.

Leikkipuisto.

Yleisen tien alue.

- Tielle sallitaan vain kaavassa nuolella merkityt liittymat.

- Alueen kunnostus- ja korjaustomissa on huomioitava tiealueen
sijainti vedenhankinnalle tarkealla pohjavesialueella.
Suojaviheralue.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.
Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.
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Korttelin numero.
Kadun tai puiston nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Suojeltava puu.

Alueen osa, jossa olemassaolevat lehtikuuset on sailytettava.
Katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

Ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Eritasoristeys.

Kadun alittava jalankululle ja polkupy®érailylle varattava katu.
Alueen osa, joka tulee sailyttda avoimena vesiuomana
Ajoneuvoliittyman likim&arainen sijainti.

Téarkeéa pohjavesialue, jolla on kielletty kaikki pohjaveden laatua ja maaraa
heikentavat toimenpiteet.

- Uudet vaarallisten kemikaalien sé&iliét on sijoitettava maan péaalle tiiviisiin
katettuihin suoja-altaisiin, joiden tilavuuden on oltava suurempi kuin
varastoitavien kemikaalien suurin maara, tai varustettava ne muilla vastaavilla
suojarakenteilla.

- Alueella ei saa irrallaan sailyttaa tai varastoida nestemaisia polttoaineita
eika pohjavetta likaavia aineita.

- Moottoriajoneuvojen ajo- ja pysakdintialueet seka 6ljysailion tayttépaikka ja
jateastian sijoituspaikka kiinteistélla on paallystettava vetta lapaisemat-
témalla pintamateriaalilla tai pohjavesisuojauksen sisaltavalla rakenteella ja
niiden valumavedet on johdettava sadevesiviemarissé alueen ulkopuolelle.

- Maalampodkaivoja ei saa sijoittaa 500 m I1ahemmas vedenottamoa eika
niissa tai lammaénkeruuputkistoissa saa kayttda pohjavedelle vaarallisia
aineita.
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